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BARRA ANTISTATICA ANTISCOSSA 24V PLUS

La barra antistatica 24V Plus ¢ il prodotto di nuova Tecnologia di Controllo Statico, con emissione e
bilanciamento di ioni al fine di neutralizzare le cariche statiche presenti sui materiali. Questa barra
presenta un alimentatore 24v integrato, pertanto non necessita di alimentatori esterni e puo essere
collegata direttamente ai 24v della macchina. Viene fornita con segnale NPN per l'interfacciamento alla
macchina e lavora fino ad una distanza di 500mm.

BARRA ANTISTATICA 24V PLUS

Materiale di costruzione PVC

Sezione 29x66

Peso 0,7 kg/m

Fissaggio Fori di fissaggio 6 mm

Lunghezza totale

Misura utile + 94 mm

Elettrodi Punte in acciaio
Distanza di lavoro da 20 a 500 mm
Tensione primaria 24\
Tensione secondaria 24 kv CC
Carico resistivo-Assorbimento 100 MHOM - Ampere 0,5 (max)
Codice BAR24VPLUS
Segnale PNP per interfacciamento macchina. Se non fosse possibile collegare
Optional la barra ai 24v della macchina puo essere fornito un alimentatore da
collegare alla prese 220
Direttiva macchine 2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE;
Normative 2014/30/UE; N 61000-6-2: 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4: 2007 + Al:

2011
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SISTEMI ANTISTATICI
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