
Parameter (Parametri) Value (Valori) Remark (Note)

Input Tension                                            
(Tensione Ingresso)

DC 24V ±5%

Power                                                            
(Potenza)

1.8W
Lighting LED On                      

(Illuminazione a Led accesa)

Current Consumption                                                               
(Corrente Assorbita)

75mA DC 24V

Ion-Generation Method                                
(Metodo di generazione ioni)

High Frequency AC

Air Purge Supply                                          
(Pressione Alimentazione aria)

0.1MPa ~ 0.6MPa(0.4MPa 
Recommedation)

Ion Balance                                                            
(Bilanciamento Ioni)

Within ±10V 0.3MPa, 150mm

Operating Distance                                                     
(Distanza di lavoro)

50mm ~

Operation Circumstance                    
(Temperatura ambiente)

5°C ~ +40°C(41°F ~ 104°F), 

Ozone(O3) Concentration                 
(Concentrazione Ozono)

≤0.05ppm 50mm

Main Body Material                                                   
(Materiale del corpo principale)

ABS

Electrode Material                                 
(Materiale Elettrodo)

Tungsten                                            
(Tungsteno)

Hook Material                                           
(Materiale Gancio)

Stainless Steel                                            
(Acciaio Inox)

Weight                                                                  
(Peso)

198g

Alarm Function                                              
(Funzione di allarme)

High Voltage Abnormal Alarm                  
(Allarme alta tensione)

Accessory                                                    
(Accessori)

AC Adaptor                                       
(Alimentatore A/c)

Warranty                                                       
(Garanzia)

1 year

Standards                                                       
(Normativa)
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Ion Gun (Pistola Antistatica)

Direttiva macchine  2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE; 
2014/30/UE; N 61000-6-2: 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4: 

2007 + A1: 2011



Pressione dell'aria: ugello standard da 0,1 MPa 

Pressione dell'aria: ugello standard da 0,3 MPa 

Pressione dell'aria: ugello standard da 0,6 MPa


