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Caratteristiche Tecniche
• Conforme CEI EN-61558.2.4 • Frequenza: 50/60 Hz.
• Esecuzione a giorno • Temperatura Ambiente 40 ° C
• Impregnati in resina (Tropicalizzati) • Avvolgimenti in rame doppio smalto
• Classe di isolamento B • Messa a terra sul telaio
• Grado di protezione IP20 • Classe protezione I
• Isolamento KV 3 • A richiesta costruizione secondo altre normative

Art. Potenza Peso

Va PERD. TOT 
(W) A B C D E F Kg.

AT 0,5 28 170 120 160 115 80 6,5 3,5

AT 1 52 190 110 190 115 80 6,5 7,4

AT 1,5 68 190 130 190 115 100 6,5 9,8

AT 2 86 190 130 190 115 100 6,5 11

AT 3 128 240 140 230 200 75 9 15

AT 4 146 240 165 230 200 95 9 20

AT 5 158 240 165 230 200 95 9 21

AT 7,5 180 240 180 230 200 110 9 27

AT 10 246 240 195 230 200 125 9 32

AT 12,5 295 290 195 230 200 125 9 35

AT 15 310 290 215 230 200 145 9 43

AT 20 426 330 205 340 300 150 9 64
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AUTO TRASFORMATORE TRIFASI

Parametri Elettrici Dimensioni

Protez. Ip VCC (%)

20 4,0

20 3,9

20 3,9

3,0

20 3,8

20 3,5

20 3,5

20 2,9

20 2,8

3,0

20 3,4

20 3,0
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